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軸（シャンク）が短い

KK シリーズ

ミシン機構上、
深く刺さる針の地糸切れ対策に…
複数本の縫い目のうち、一番端の縫い目
のみ地糸切れしている場合に有効です。

針穴跡が目立ちやすい革や
穴が小さなスパンコール・ボタン付けに…
革の針穴跡を目立たせず、穴が小さい
スパンコールやボタンの割れを防ぎます。

偏平縫いミシン、オーバーロックミシン、
フラットシーマーミシンに
革素材に
重ね枚数が多い場合に
スパンコールやボタン付けに

スパンコールやボタンの割れを防ぎます。
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軸（シャンク）が短いKKシリーズINFORMATIONINFORMATION

軸が短いＫＫシリーズは、針が深く刺さる縫製条件に適しています。

■KKシリーズのラインナップ
種 別 名 7 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 軸の長さ 従来名称
UY×128KK ● ● ● ● ● UY×128GAS の 2.5mm 短
UY×128KK-KN ● ● ● ● ● UY×128GASKN の 2.5mm 短
FL×118KK ● ● ● FL×118GCS の 1.0mm 短
DB×1KK ● ● ● DB×1 の 3.5mm 短 DB-N20
DB×K5KK ● ● ● ● ● DB×K5 の 2.5mm 短 DB-N19
PF×134KK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● DP×5 の 1.0mm 短
PF×134KKD ● ● PF×134D の 3.0mm 短
PF×134KKLR ● ● ● ● ● ● ● ● ● PF×134LR の 3.0mm 短
PF×134KKPCL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● PF×134PCL の 3.0mm 短
DP×17KK ● ● DP×17 の 4.5mm 短 DP-N31
DP×438KK ● ● ● ● ● ● DP×438 の 2.0mm 短
TQ×7KK ● ● ● ● ● ● ● ● ● TQ×7 の 6.0mm 短 TQ-N14

※DM×13は "DC×1" の軸を短くした種別です。
※DM×13KNは "DC×1KN" の軸を短くした種別です。

■厚い革の縫製において針穴跡が小さくなります
厚い革素材や、デザイン上、重ね枚数が多い箇所を縫製する
際、針穴跡が目立ってしまうことがあります。
ＫＫシリーズは、針の太いテーパー部が刺さらないため、針
穴跡が目立ちにくくなります。

当社標準針 KKシリーズ

■ミシン機構上、深く刺さる針での地糸切れに ･･･
１本のルーパーに対して、複数本のミシン針を使用する偏平縫いミシン、オーバーロックミシン、フラットシー
マーミシンは、ミシンの機構上、それぞれの針の針深度が異なり、写真のように斜めにセッティングされていま
す。そのため、生地に深く刺さる針があります。縫製条件によっては、深く刺さる針のみ地糸切れを起こすこと
があります。その場合は、その針のみＫＫシリーズに交換することで地糸切れを解消することができます。

※�ＫＫシリーズを使う
ことで、地糸切れを
防止します。

左針：ＫＫシリーズ
中央針・右針：当社標準針当社標準針

※�左針はテーパー部ま
で生地に刺さります。

地糸切れ（左針の縫
い目のみで発生）
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